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DA3-06M:  8595188174442

DA3-06M/120V: 8595188174459
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* F 5A

6x безконтакт. выход, 2x MOSFET, kanál

омич., индукт. и ёмкостн**, LED, ESL

усиленная изоляция 

(кат. перенапряж. II для EN 60664-1)

макс. 500 V AC

10 VA

DA3-06M (230V): 150 VA для каждого канала

DA3-06M/120V: 75 VA для каждого канала

6x желтый LED

 температурная / краткосрочные перегрузки /

длительные перегрузки / zkrat

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

100 мA (при 27V DC), от шины BUS

зелёный LED RUN

          3x AC 230 V (50 Гц),             3x AC 120 V (60 Гц),

                   -15 / +10 %                              -15 / +10

макс. 2.5 мм2 / 1.5 мм2 с гильзой

макс. 80 %

-20 .. +35 °C

-30 .. +70 °C

элемент IP20, в распредщите IP40

II.

2

вертикально

в распредщит на DIN рейку EN 60715

3-МОДУЛЯ

90 x 105 x 65 мм

320 Гр.

• DA3-06M - универсальный диммирующий 6-канальный исполни-

тель для управления интенсивностью света диммируемых источ-

ников света типа ESL, LED и RLC с питанием 230V.

• DA3-06M имеет 6 полупроводниковых управляемых выходов 230V 

AC. Максимальная возможная нагрузка: 150 VA на каждый канал.

• Каждый из выходных каналов имеет свой адрес.

• Настройкой мин. яркости потенциометром на передней панели 

устраняется мерцание различных типов осветительных устройств.

• Посредством кнопок на передней панели можно вручную управ-

лять выбранным выходом.

• Элемент оснащен электронной защитой от перегрева и перегрузок 

по току, которая отключит выход при перегрузке, коротком замы-

кании, перегреве.

• При монтаже необходимо оставить с каждой стороны эл-та свобод-

ное место в 1/2 ширины модуля для лучшего охлаждения.

• DA3-06M в исполнении 6-МОДУЛЕЙ устанавливается в распредели-

тельный щит, на DIN рейку EN60715.

EAN код

* Внимание: разрешается подключать одновременно нагрузки индуктив-

ного и емкостного типа на один и тот же канал.

Диммирующий 6-канальный исполнитель

Подключение

Выходы

Выход:

Тип нагрузки:

Шина BUS изолирована от 

всех внутренних цепей:

Изолир. напряж. между ном. 

сил. выходами:

Мин. коммут. мощность:

Макс. коммут. мощность:

Индикация выхода ON/OFF:

Защита устройства:

Коммуникация

Тип шины:

Питание

Напр. питания от BUS / 

допуск:

Ном. ток:

Индикация состояния:

Питание силовой части /

допуск:

Подключение

Клеммная плата:

Условия эксплуатации

Влажность воздуха: 

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Робочее положение:

Монтаж:

Исполнение:

Размеры и Вес

Размеры:

Вес:

Технические параметры

тип обозначение описание

R
омическая

лампа накаливания, галогенная лампа

L
индуктивн.

витой трансформатор для низковольтных 

галогенных ламп

C
ёмкостная

электронный трансформатор для 

низковольтных галогенных ламп

LED диммируемые LED 230 V

ESL диммируемые энергосберегающие лампы

Типы подключаемых нагрузок

• LBC3-02M - аналоговый 2-канальный исполнитель, служащий для 

управления диммируемых балластов ламп или других источников 

света, управляемых сигналом 0 (1) - 10V DC.

• В ПО IDM3 можно настроить режим выхода 0(1)-10 V DC.

• При управлении аналогового выхода напряжением 0 (1) - 10 V DC 

происходит автоматическое переключение контактов реле. (0% = 

реле OFF; 1-100% = реле ON).

• LBC3-02M объединяет 2 независимых аналоговых выхода 0 (1) - 10 V 

DC и на них 2 зависимых реле с переключающим беспотенциаль-

ным контактом.

• Максимальная нагружаемость контактов 16 A/4000 VA/AC1.

• Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.

• LED диоды на передней панели сигнализируют о состоянии каждо-

го канала.

• С помощью управляющих кнопок на передней панели можно из-

менять состояние контактов и каждого канала отдельно.

• LBC3-02M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредели-

тельный щит на DIN рейку EN60715.

EAN код

Диммирующий 2-канальный исполнитель для балластов

Подключение

диммируемый балласт

Вход

Вход

Входы

Кол-во управляющих кнопок:

Выходы

Выход:

Коммутируемое напряжение:

Коммутируемая мощность:

Пиковый ток:

Изол. напряж-е между от-

дельными релейн. вых-ми 

RE1 и RE2 и внутр. цепями:

Изол. напряж-е открытого 

контакта реле:

Минимальный коммут. ток:

Частота коммут. без нагрузки:

Частота коммут. с ном.нагруз.:

Механическая прочность:

Электрическая прочность AC1:

Индикация выхода:

Коммуникация

Тип шины:

Питание

Напр. питания / допуск:

Потеря мощности:

Hом. ток:

Индикация состояния:

Подключение

Клеммная плата:

Условия эксплуатации

Влажность воздуха:

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Исполнение:

Размеры и Вес

Размеры:

Вес:

Технические параметры

2 кнопки на передней панели

2x 0(1)-10V/10 мA

2x коммут. 16 A/AC1

250 V AC, 24  V DC

4000 VA/AC1, 384 W/DC

30 A; макс. 4с при колебаниях 10%

4 kV, усиленная изоляция

(кат. перенапряж. II для EN 60664-1)

1 кV

100 мA

1200 мин-1

6 мин-1

3x 107

0.7x 105

2x желтый LED

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

макс. 2 W

60 мA (при 27V DC), от шины BUS

зелёный LED RUN

макс. 2.5 мм2 / 1.5 мм2 с гильзой

макс. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

элемент IP20, в распредщите IP40

II.

2

произвольное

в распредщит на DIN рейку EN 60715

3-МОДУЛЯ

90 x 52 x 65 мм

134 Гр.
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GCR3-11, GCH3-31, GMR3-61, SA3-02B, SA3-06M, SA3-012M, WMR3-21

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250V / 8A 250V / 2.5A 250V / 1.5A 230V / 1.5A (345VA) 250W 250V / 4A 250V / 1A 250V / 1A

K M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

x 250V / 3A 250V / 3A 24V / 8A 24V / 3A 24V / 2A 24V / 8A 24V / 1A x

CU3-04M (RE7 - RE-10), LBC3-02M, SA3-01B, SA3-02M, SA3-04M, SA3-022M (RE7 - RE-10), JA3-018M (U/D1 - U/D9

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250V / 16A 250V / 5A 250V / 3A 230V / 3A (690VA) 1500W x 250V / 3A 250V / 10A

K M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

250 / 6A 250V / 6A 250V / 6A 24V / 16A 24V / 6A 24V / 4A 24V / 16A 24V / 2A 24V / 2A

SA3-02B/Ni*, SA3-06M/Ni*, SA3-012M/Ni*

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250V / 8A 250V / 2.5A 250V / 1.5A 230V / 1.5A (345VA) x 400W x 250V / 1.5A 250V / 5A

K M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

250 / 3A 250V / 3A 250V / 3A 24V / 8A 24V / 3A 24V / 2A 24V / 8A 24V / 1A 24V / 1A

SA3-01B/Ni*, SA3-06M/Ni*, SA3-04M/Ni*

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250V / 16A 250V / 5A 250V / 3A 230V / 3A (690VA) x 800W x 250V / 3A 250V / 10A

K M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

250 / 6A 250V / 6A 250V / 6A 24V / 16A 24V / 6A 24V / 4A 24V / 16A 24V / 2A 24V / 2A

mV V/mA

AgSnO2
1000 10/100

mV V/mA

AgNi 300 5/10

JA3-018M (U/D1 - U/D9
CU3-04M (RE1 - RE6, OUT1 - OUT2, RE16 - RE11 - RE16), 
SA3-022M (RE1 - RE6, OUT1 - OUT2, RE16 - RE11 - RE16), 
FA3-612M (RE1 - RE4)

cos φ ≥ 0.95 M K

AC1 AC3 AC15 DC1

250V / 6A 230V / 0.8A 230V / 1.3A
30V / 3A 

110V / 0.2A
220V / 0.12A

Указанные символы являются информативными.
* Изделия с контактом AgNi поставляются за дополнительную оплату.

Нагружаемость контактов изделий iNELS

Вид нагрузки

Вид нагрузки

Вид нагрузки

Вид нагрузки

Вид нагрузки

Вид нагрузки

Вид нагрузки

Вид нагрузки

Мат. контакта 
AgSnO2  контакт 8A

Мат. контакта 
AgSnO2 контакт 16A

Мат. контакта 
AgNi контакт 8A

Мат. контакта 
AgNi контакт 16A

Мат. контакта
 AgSnO2 контакт 8A

Мат. контакта 
AgSnO2 контакт 16A

Мат. контакта 
AgNi контакт 8A

Мат. контакта 
AgNi контакт 16A

AC5a 
некомпенсированное

AC5a 
некомпенсированное

AC5a 
некомпенсированное

AC5a 
некомпенсированное

AC5a 
компенсированное

AC5a 
компенсированное

AC5a 
компенсированное

AC5a 
компенсированное

до макс. входной C=14uF

до макс. входной C=14uF

Контакт релеКонтакт реле

Минимальная нагрузка Минимальная нагрузка

Вид нагрузки

Мат. контакта 
AgNi контакт 6A


