
68 69

AN-I | AN-E |

TELVA 230V, NC: 8595188166010

TELVA 230V, NO: 8595188166027

TELVA 24V, NC:   8595188166034

TELVA 24V, NO:   8595188166041

TELVA 230V TELVA 24V

FP-1 |

FP-1

FP-1: 8595188147064

TELVA 230V, TELVA 24V |

0

10

20

30

40

50

60

70

00:00 02:53 05:46 08:38 11:31 14:24 17:17

s [min]

a
[C

]
o

Silikon
PVC

TC

20 mm

TZ

22.65 mm

 6.2 mm

 8.2 mm

TC TZ

20 14.7

30 9.8

40 6.6

50 4.6

60 3.2

70 2.3

TC-0:

TC-3:

TC-6:

TC-12:

8595188110075

8595188110617

8595188110082

8595188110099

TZ-0:

TZ-3:

TZ-6:

TZ-12:

8595188140591

8595188110600

8595188110594

8595188110587

TC, TZ |

• в пластмассовый распределительный щит

• угловая, без провода 

• чувствительность 1 dB

• внутренняя антенна AN-I стандартно поставляется в 

комплекте с изделием

• в металлический распределительный щит

• длина провода 3м

• чувствительность 5 dB

• внешняя антенна AN-E поставляется на заказ

EAN код

Внешняя антенна AN-E: 8595188190121
EAN код

Внутренняя антенна AN-I: 8595188161862

Внутренняя антенна Внешняя антенна

Технические параметры

EAN код

• Термоголовка TELVA служит для регулировки водяного 

радиаторного отопления и подогрева полов.

• Термоголовка отличается тихой работой. Имеет встроенный 

индикатор положения клапана.

• Установка через вентиль-адаптер VA позволяет использовать 

термопривод TELVA для широкого диапазона доступных 

термостатических клапанов.

• Исполнение:

- без напряжения питания открыто (NO),

- без напряжения питания закрыто (NC).

• Тип использования:

Подогрев полов: беспроводной регулятор RFTC-50/G измеряет 

температуру в помещении и, на основании настроенной программы 

посылает команду коммутирующему элементу RFSA-66M на открытие / 

закрытие термопривода TELVA.

230 V, 50/60 Гц

300 мA макс. 2 мин

8 мA

около 3 мин.

1.8 W

IP54/II

4 мм

100 N ±5 %

1 м

2 x 0.75 мм2

0.. +100 °C

белый RAL 9003

55+5 x 44 x 61 мм

24 V, 50/60 Гц

250 мA макс. 2 мин

75 мA

около 3 мин.

1.8 W

IP54/II

4 мм

100 N ±5 %

1 м

2 x 0.75 мм2

0.. +100 °C

белый RAL 9003

55+5 x 44 x 61 мм

Рабочее напряжение:

Макс. коммутационн. ток:

Рабочий ток:

Время открытия / закрытия:

Потребляемая мощность:   

Класс защиты:

Регулировка:

Стопорная сила:

Длина провода:

Соединительный провод:

Температура носителя:

Цвет:

Размеры:

Рабочая температура:

Монтаж:

Длина кабеля:

Размеры:

Нормы соответствия:

-10 .. +40 °C

наклеиванием

2 м

60 x 30 x 8 мм

 EN 50130-4,  EN 55022

Датчик протечки

EAN код

Термоголовка

Аксессуары

Технические параметры

PVC - реакция на t0 воздуха 22.5 °C до 58 °C

Силикон - реакция на t0 воздуха 22.5 °C до 63.5 °C

Допуск датчика NTC 12 kΩ ± 5% при 25 °C.

τ65 (95): время, за которое датчик нагреется на 65 (95) % температуры 

среды, в которую он помещен

• термодатчики изготовлены из термистора NTC, помещенного в 

металлическую гильзу и залитого теплопроводящей шпаклевкой 

(TZ) или в ПВХ корпусе (TC)

• датчик TZ

- приводящий кабель изготовлен из провода CYSY 2Dx0.5 мм

• датчик TZ

- приводящий кабель VO3SS-F 2Dx0.5мм с силиконовой изоляцией,

- подходит для применения в условиях экстремальных температур

• температурные датчики подключаются напрямую к клеммам

• длину кабеля и сам кабель нельзя изменять

Соотношение сопротивления датчика в зависимости от t0

График нагрева датчика NTC воздухом

Фото датчиков

Чертеж

Температура (°C) Сенсор NTC (кΩ)

0..+70 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          92 c / 23 c

(τ95)       306 c / 56 c

ПВХ с повышен.

термостойкостью

ПВХ с повышен.

термостойкостью

IP67

-

-40..+125 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          62 c / 8 c

(τ95)     216 c / 23 c

силикон

никелированная медь

IP67

-

Диапазон:

Снимающий элемент:

В воздухе / в воде:

В воздухе / в воде:

Материал кабеля:

Материал наконечника:

Защита:

Изоляция:

Типы температурных датчиков

 - длина:

 - вес:

 - длина:

 - вес:

 - длина:

 - вес:

 

 - длина:

 - вес:

EAN код

Технические параметры

TC-0

100 мм

5 Гр

TC-3

3 м

108 Гр

TC-6

6 м

213 Гр

TC-12

12 м

466 Гр

TZ-0

110 мм

4.5 Гр

TZ-3

3 м

106 Гр

TZ-6

6 м

216 Гр

TZ-12

12 м

418 Гр

Термодатчики

Аксессуары

PVC

Силикон

c (мин)

мм

мм

мм

мм


