
74 75

RFJA-12B; RFSA-62B; RFSAI-62B; RFSA-66M; RFSTI-11/G; RFGSM-220M

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250 V / 8 A 250 V / 5 A 250 V / 4 A x x 250 W 250 V / 4 A 250 V / 1 A 250 V / 1 A

K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

x 250 V / 4 A 250 V / 3 A 30 V / 8 A 24 V /3 A 30 V / 2 A 30 V / 8 A 30 V / 2 A x

RFUS-61

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250 V / 12 A 250 V / 5 A 250 V / 3 A
230 V / 3 A 

(690 VA)
1000 W x 250 V / 3 A x

K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

x 250 V / 6 A 250 V / 6 A 24 V / 10 A 24 V / 3 A 24 V / 2 A 24 V / 6 A 24 V / 2 A x

RFSA-11B; RFSA-61B; RFSA-61M; RFSTI-11B; RFDAC-71B , RFSC-61, RFSAI-61B

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12

250 V / 16 A 250 V / 5 A 250 V / 3 A
230 V / 3 A 

(690 VA)
 1000 W x 250 V / 3 A 250 V / 10 A

K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

x 250 V / 6 A 250 V / 6 A 24 V / 10 A 24 V / 3 A 24 V / 2 A 24 V / 6 A 24 V / 2 A x

DLB-E27-
806-2K7

DLB-E27-
806-5K

DLSL-GU10-
-350-3K

LSL-GU10-
350-3K

LSL-GU10-
350-5K

LP-6060-3K LP-6060-6K

RFDSC-71  21  21  45  25  - - - - - - - - - - - - - - - - -

RFDEL-71B  11  11  25  13  13 - - - - - - - - - - - - - - - -

RFDA-73M/RGB - - - - - - - - - - - - - -  3x8m  3x4m  3x5m  3x4m  20m  10m

RFDAC-71B - - - - - - - - - -  50  50 - - - - - - - - - - - -

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c

t=3st=3st=3s

<0.5s <0.5s >0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s

a                                       b                               c

t=3st=3s

<0.5s >0.5s<0.5s <0.5s >0.5s <0.5s<0.5s

<3s <3s >3s <3s >3s <3s<3s

a                                       b                               c

3s 3s

<0.5s

t=2s..30min

<0.5s

t=2s..30min

<0.5s >0.5s

230V / 3A (690VA) до 
макс. входной C=14uF 

вид нагрузки

вид нагрузки

вид нагрузки

вид нагрузки

вид нагрузки

вид нагрузки

матер. контакта 

AgSnO
2
 контакт 8 A

матер. контакта 

AgSnO
2
 контакт 14 A

матер. контакта 

AgSnO
2
 контакт 16 A

матер. контакта 

AgSnO
2
 контакт 8 A

матер. контакта 

AgSnO
2
 контакт 14 A

матер. контакта 

AgSnO
2
 контакт 16 A

AC5a 
некомпенсированное

AC5a 
компенсированное

AC5a 
некомпенсированное

AC5a 
компенсированное

230V / 3A (690VA) до 
макс. входной C=14uF 

AC5a 
некомпенсированное

AC5a 
компенсированное

Входной контакт нажатием одной позиции кнопки замкнется, нажатием 
другой позиции кнопки разомкнется.

Функция кнопки ON/OFF

Функции кнопки Функция „включить“ Функция „выключить“

Функция „импульсное реле“ Функция „задержка выключения“ Функция „задержка включения“

Нажмите кнопку - входной контакт замкнется, 
отпустите кнопку - разомкнется.

Выходной контакт нажатием кнопки замкнется. Выходной контакт нажатием кнопки 
разомкнется.

Нажатием кнопки выходной контакт 
замкнется / разомкнется по истечению 
заданного временного интервала.
t = 2 c ... 60 мин

Каждым нажатием кнопки выходной контакт 
переключается в обратное положение. Если 
был замкнут - разомкнет, если был разомкнут 
- замкнет.

Нажатием кнопки выходной контакт 
замкнется / разомкнется по истечению 
заданного временного интервала.
t = 2 c ... 60 мин

Коммутирующие элементы

Однофункциональные: RFSA-11B

Мультифункциональные: RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M, RFSA-66M, RFSAI-61B, RFSAI-62B, RFSC-61, RFUS-61

Таблица нагрузок коммутирующих исполнителей

Функция „Световой сценарий 1“ Функция „Световой сценарий 2“

Функция „Световой сценарий 3“ Функция „Световой сценарий 4“

a) Нажатие программирующей кнопки менее 0.5 сек включит светильник, повтор-

ное нажатие - выключит.

b) Удержание программирующей кнопки дольше 0.5 сек включит плавную регули-

ровку яркости. При отпускании кнопки, яркость света сохранится в памяти. Даль-

нейшие краткие нажатия включат / выключат свет с выбранной яркостью.

c) Яркость света можно в любое время перенастроить, нажав и удерживая програм-

мирующую кнопку.

При отключении питания, устройство запоминает настройки яркости.

a) Нажатие программирующей кнопки менее 0.5 сек: свет плавно разгорится в тече-

нии 3 сек (до 100% яркости). Повторное краткое нажатие: свет плавно погаснет в 

течении 3 сек.

b) Удержание программирующей кнопки дольше 0.5 сек включит плавную регули-

ровку яркости. При отпускании кнопки, яркость света сохранится в памяти. Даль-

нейшие краткие нажатия включат / выключат свет с выбранной яркостью.

c) Яркость света можно в любое время перенастроить, нажав и удерживая програм-

мирующую кнопку.

При отключении питания, элемент запоминает настройки яркости.

a) Нажатие программирующей кнопки менее 3 сек включит светильник, повторное 

нажатие - выключит.

b) Удержание программирующей кнопки дольше 3 сек включит плавную регулиров-

ку яркости. При отпускании кнопки, яркость света сохранится в памяти. Дальней-

шие краткие нажатия включат / выключат свет с выбранной яркостью.

c) Яркость света можно в любое время перенастроить, нажав и удерживая програм-

мирующую кнопку дольше 3 сек.

При отключении питания, элемент запоминает настройки яркости.

Функция „Восход солнца“ Функция „Закат солнца“

Функция ON/OFF

a) Нажатие программирующей кнопки менее 0.5 сек включит свет. Повторное кра-

ткое нажатие: свет плавно погаснет в течении 3 сек (от 100% яркости).

b) Удержание программирующей кнопки дольше 0.5 сек включит плавную регули-

ровку яркости. При отпускании кнопки, яркость света сохранится в памяти. Даль-

нейшие краткие нажатия включат / выключат свет с выбранной яркостью.

c) Яркость света можно в любое время перенастроить, нажав и удерживая програм-

мирующую кнопку.

При отключении питания, элемент запоминает настройки яркости.

Если освещение выключено, включите его нажатием программирующей кнопки. 

Если освещение включено, выключите его нажатием программирующей кнопки.

После нажатия программирующей кнопки на RF выключателе, свет начнет посте-

пенно разгораться в течение настроенного временного интервала (от 2 сек. до 30 

минут).

После нажатия программирующей кнопки на RF выключателе, свет начнет посте-

пенно гаснуть в течение настроенного временного интервала (от 2 сек. до 30 минут).

LED лампы LED лампы LED панели LED / RGB ленты

Внимание!

Данные могут отличаться в зависимости от состояния сети, длины кабеля и других факторов.

Данная таблица содержит результаты тестирования, которые были получены в испытательных лабораториях внутри компании ELKO EP и поэтому носят исключительно 

информативный характер.

Нельзя подключать одновременно индуктивные и емкостные нагрузки!

Диммирующие элементы

Мультифункциональные: RFDA-73M/RGB, RFDEL-71B, RFDEL-71M, RFDSC-71, RFDAC-71B, RFDW-71

Нагрузка осветительных устройств Elko lighting на диммеры ELKO EP

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во

<0.5c <0.5c >0.5c >0.5c<0.5c <0.5c >0.5c <0.5c

<0.5c <0.5c >0.5c >0.5c<0.5c <0.5c >0.5c <0.5c

t=3ct=3ct=3c

<0.5c <0.5c >0.5c >0.5c<0.5c <0.5c >0.5c <0.5c

t=3ct=3c

<0.5c >0.5c<0.5c <0.5c >0.5c <0.5c<0.5c

<0.5c

t=2c..30мин

<0.5c

t=2c..30мин

<3c <3c >3c >3c <3c<3c

3c 3c

<3c

Функция „Выключить“

Выход диммера размыкается нажатием кнопки.

LED лента 
7.2W

LED лента 
14.4W

LED лента 
19.2W

LED лента 
28.8W

RGB лента 
7.2W

RGB лента 
14.4W


